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Größenübersicht - UFK Kabelboxen
aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517  
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Die UFK Kabelboxen orientieren sich mit den Innenmaßen an den Außenmaßen der Unterflurkanäle. 
Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Brei-
te 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

41 mm 55 mm 68 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm

Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
UFK289 UFK389 UFK489 UFK529 UFK589 UFK669 UFK759

28 x 90 56 x 160 38 x 90 70 x 160 48 x 90 83 x 160 52 x 90 95 x 160 58 x 90 105 x 160 66 x 90 115 x 160 75 x 90 125 x 160

200
UFK2817 UFK3817 UFK4817 UFK5217 UFK5817 UFK6617 UFK7517

28 x 170 56 x 240 38 x 170 70 x 240 48 x 170 83 x 240 52 x 170 95 x 240 58 x 170 105 x 240 66 x 170 115 x 240 75 x 170 125 x 240

220
UFK2819 UFK3819 UFK4819 UFK5219 UFK5819 UFK6619 UFK7519

28 x 190 56 x 260 38 x 190 70x 260 48 x 190 83 x 260 52 x 190 95 x 260 58 x 190 105 x 260 66 x 190 115 x 260 75 x 190 125 x 260

230
UFK2820 UFK3820 UFK4820 UFK5220 UFK5820 UFK6620 UFK7520

28 x 200 56 x 270 38 x 200 70 x 270 48 x 200 83 x 270 52 x 200 95 x 270 58 x 200 105 x 270 66 x 200 115 x 270 75 x 200 125 x 270

280
UFK2825 UFK3825 UFK4825 UFK5225 UFK5825 UFK6625 UFK7525

28 x 250 56 x 320 38 x 250 70 x 320 48 x 250 83 x 320 52 x 250 95 x 320 58 x 250 105 x 320 66 x 250 115 x 320 75 x 250 125 x 320

335
UFK2830 UFK3830 UFK4830 UFK5230 UFK5830 UFK6630 UFK7530

28 x 305 56 x 375 38 x 305 70 x 375 48 x 305 83 x 375 52 x 305 95 x 375 58 x 305 105 x 375 66 x 305 115 x 375 75 x 305 125 x 375

380
UFK2835 UFK3835 UFK4835 UFK5235 UFK5835 UFK6635 UFK7535

28 x 350 56 x 420 38 x 350 70 x 420 48 x 350 83 x 420 52 x 350 95 x 420 58 x 350 105 x 420 66 x 350 115 x 420 75 x 350 125 x 420

435
UFK2840 UFK3840 UFK4840 UFK5240 UFK5840 UFK6640 UFK7540

28 x 405 56 x  475 38 x 405 70 x 475 48 x 405 83 x 475 52 x 405 95 x 475 58 x 405 105 x 475 66 x 405 115 x 475 75 x 405 125 x 475

460
UFK2843 UFK3843 UFK4843 UFK5243 UFK5843 UFK6643 UFK7543

28 x 430 56 x  500 38 x 430 70 x 500 48 x 430 83 x 500 52 x 430 95 x 500 58 x 430 105 x 500 66 x 430 115 x 500 75 x 430 125 x 500

535
UFK2850 UFK3850 UFK4850 UFK5250 UFK5850 UFK6650 UFK7550

28 x 505 56 x  575 38 x 505 70 x 575 48 x 505 83 x 575 52 x 505 95 x 575 58 x 505 105 x 575 66 x 505 115 x 575 75 x 505 125 x 575

*HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen 
praxisgerechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische 
Notwendigkeit und können abweichen.

1: Kabelbox in einer Wand eingebaut
2: Mörtel oder Gips

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung*
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung*
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Größenübersicht - Anbauelement für UFK Kabelboxen
aBG WD90 - Kabelboxen, DIBt Berlin, Z-19.53-2517  

Die UFK Kabelboxen orientieren sich mit den Innenmaßen an den Außenmaßen der Unterflurkanäle. 
Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

41 mm 55 mm 68 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm

Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
UFK289AB UFK389AB UFK489AB UFK529AB UFK589AB UFK669AB UFK759AB

28 x 101 56 x 160 38 x 101 70 x 160 48 x 101 83 x 160 52 x 101 95 x 160 58 x 101 105 x 160 66 x 101 115 x 160 75 x 101 125 x 160

200
UFK2817AB UFK3817AB UFK4817AB UFK5217AB UFK5817AB UFK6617AB UFK7517AB

28 x 181 56 x 240 38 x 181 70 x 240 48 x 181 83 x 240 52 x 181 95 x 240 58 x 181 105 x 240 66 x 181 115 x 240 75 x 181 125 x 240

220
UFK2819AB UFK3819AB UFK4819AB UFK5219AB UFK5819AB UFK6619AB UFK7519AB

28 x 201 56 x 260 38 x 201 70x 260 48 x 201 83 x 260 52 x 201 95 x 260 58 x 201 105 x 260 66 x 201 115 x 260 75 x 201 125 x 260

230
UFK2820AB UFK3820AB UFK4820AB UFK5220AB UFK5820AB UFK6620AB UFK7520AB

28 x 211 56 x 270 38 x 211 70 x 270 48 x 211 83 x 270 52 x 211 95 x 270 58 x 211 105 x 270 66 x 211 115 x 270 75 x 211 125 x 270

280
UFK2825AB UFK3825AB UFK4825AB UFK5225AB UFK5825AB UFK6625AB UFK7525AB

28 x 261 56 x 320 38 x 261 70 x 320 48 x 261 83 x 320 52 x 261 95 x 320 58 x 261 105 x 320 66 x 261 115 x 320 75 x 261 125 x 320

335
UFK2830AB UFK3830AB UFK4830AB UFK5230AB UFK5830AB UFK6630AB UFK7530AB

28 x 316 56 x 375 38 x 316 70 x 375 48 x 316 83 x 375 52 x 316 95 x 375 58 x 316 105 x 375 66 x 316 115 x 375 75 x 316 125 x 375

380
UFK2835AB UFK3835AB UFK4835AB UFK5235AB UFK5835AB UFK6635AB UFK7535AB

28 x 361 56 x 420 38 x 361 70 x 420 48 x 361 83 x 420 52 x 361 95 x 420 58 x 361 105 x 420 66 x 361 115 x 420 75 x 361 125 x 361

435
UFK2840AB UFK3840AB UFK4840AB UFK5240AB UFK5840AB UFK6640AB UFK7540AB

28 x 416 56 x  475 38 x 416 70 x 475 48 x 416 83 x 475 52 x 416 95 x 475 58 x 416 105 x 475 66 x 416 115 x 475 75 x 416 125 x 475

460
UFK2843AB UFK3843AB UFK4843AB UFK5243AB UFK5843AB UFK6643AB UFK7543AB

28 x 441 56 x  500 38 x 441 70 x 500 48 x 441 83 x 500 52 x 441 95 x 500 58 x 441 105 x 500 66 x 441 115 x 500 75 x 441 125 x 500

535
UFK2850AB UFK3850AB UFK4850AB UFK5250AB UFK5850AB UFK6650AB UFK7550AB

28 x 516 56 x  575 38 x 516 70 x 575 48 x 516 83 x 575 52 x 516 95 x 575 58 x 516 105 x 575 66 x 516 115 x 575 75 x 516 125 x 575

• Alle Anbauelemente dürfen nur in Verbindung mit der jeweils gleich  
hohen UFK Kabelbox verwendet werden

• Alle Anbauelemente sind ausschließlich in Verbindung mit der jeweils 
gleich hohen UFK Kabelbox erhältlich

• Pro UFK Kabelbox darf nur ein Anbauelement eingehängt werden


