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Übersicht der schallgeprüften
Versionen des SRV inkl. Schalldämmmaß:

Wand

Boden

Messung 1
Gipskartonständerwand
ohne Prüfgegenstand

Normschallpegeldifferenz D n,e,w 61

Bewertetes Schalldämmmaß des
Gesamtaufbaus Rw in dB 63

Bewertetes Schalldämmmaß der Box
in Rw in dB 63

Wand

Boden

Messung 2
WD90, befüllt mit 12 Melaminharzstreifen
(EasyFoam-Stopfen) mit Schallschutzvorbau
m i t j ew e i ls 4 P U - S ch au m s t r e i f e n
(ineinanderliegende Waffeln)

Normschallpegeldifferenz D n,e,w 60

Schalldämmmaß des
Gesamtaufbaus Rw in dB 63

Bewertetes Schalldämmmaß der Box
in Rw in dB 63

Bewertetes

Messung 4 Wand

Boden

WD90, befüllt mit 4 Melaminharzstreifen
(EasyFoam-Stopfen) mit Schallschutzvorbau
mit jeweils 4 PU-Schaumstreifen
(ineinanderliegende Waffeln) 50%
Kabelbelegung

Normschallpegeldifferenz Dn, e,w 60

Schalldämmmaß des
Gesamtaufbaus Rw in dB 63

Bewertetes Schalldämmmaß der Box
in Rw in dB 63

Bewertetes



2

Messung 5 Wand

Boden

Wd90, befüllt mit 4 Melaminharzstreifen
(EasyFoam- Stopfen) mit Schallschutzvorbau
mit jeweils 4 PU-Schaumstreifen (ineinander
liegende Waffeln)100% Kabelbelegung

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 59

Schalldämmaß des
Gesamtaufbaus Rw in dB 62

Bewertetes Schalldämmaß der Box
in Rw in dB 41

Bewertetes


